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DIRECCION DE GESTION PARA LA MOVILIDAD
DEPARTAMENTO DE INGENIERiA VIAL

TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL
ESTUDIO DE IMPACTO EN MOVILIDAD

CAPITULO I

CONCEPTOS DE PRESENTACION DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA DEL
ESTUDIO DE IMPACTO EN MOVILIDAD

HOJA DE PRESENTACION QUE CONTENGA LA DESCRIPCION DE LOS USOS DE SUELOS A DESARROLLAR,
UBICACION, FECHA Y LUGAR DE EMISION DEL DOCUMENTO.

INDICE (NUMERADO)

» INDICE DE TABLAS
« INDICE DE FIGURAS

1. INTRODUCCION.
1.1.Objetivo General

1.2.Objetivos Particulares
1.3.Alcances

2. HOJA DE RESUMEN EJECUTIVO
2.1.Datos generales del propietario y predio

Deberd incluir una breve descripcion y tabla resumen (Anexo, Tabla 1) donde se incluyan los siguientes datos:

2.1.1.  Localizacion del predio

2.1.2. Superficie del predio

2.1.3.  Tipo de edificacion

2.1.4.  Descripcion del proyecto

2.1.5.  Tipo de trémite seguin Dictamen de Uso de Suelo

2.2.Intersecciones aforadas

Deberd incluir una descripcion breve y tabla resumen (Anexo, Tabla 2) que contenga los siguientes datos:

2.2.1. D UNICO de acuerdo al oficio de Asignacion de Puntos de Aforo
2.2.2.  Delegacion

2.2.3.  Ubicacion de las intersecciones aforadas de conformidad con el Oficio de Asignacion de Puntos de

Aforo
2.24. Llatitud y Longitud de las intersecciones aforadas de conformidad con el Oficio de Asignacion de
Puntos de Aforo

2.3.Niveles de servicio (actual y futura)

Deberd incluir una descripcion breve y tabla resumen (Anexo, Tabla 3) que contenga los siguientes datos:

2.3.1.  Hora de Mdxima Demanda
2.3.2.  Volumen Horario de Maxima demanda por interseccion
2.3.3. Composicion vehicular en porcentaje y nimero
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2.3.4. Niveles de servicio (actual y futura)
2.3.5. Fecha de aforo

2.4.Propuesta y/o acciones de mitigacion del proyecto

3. ZONA DE ESTUDIO.
3.1. EL EDIFICIO

3.1.1. Localizacion de acuerdo al Plan Parcial de Desarrolflo Urbano (Descripcion y croguis)

3.1.2. Ubicacion del Predio (colocar croquis de ubicacion, delegacion, colonia, calle, nidmero y
entrecalles)

3.1.3 Tipo de zona o corredor en que se encuentra ubicado el edificio (habitacional,
comercial, industrial, etc.)

3.1.4. Descripcion de las principales arterias mediante las cuales se puede acceder o salir de
la nueva edificacion y de su infraestructura. (Descripcion, imdgenes tomadas en el lugar NO
GOOGLE MAPS O EARHT)

3.2. Caracteristicas del Terreno
Deberd incluir una descripcion, asi como complementar los siguientes puntos:

3.21.  Poligonal del terreno con referencia en coordenadas UTM con imagen Satelital en Google Earth
marcando los vértices de la poligonal de terreno

3.2.2.  Cuadro de construccion para la poligonal del terreno con superficie total (Anexo, Tabla 4)

3.23. Tabla resumen con las siguientes caracteristicas: Dimension norte, dimension sur, dimension
oriente, dimension poniente, Pendiente general del terreno, superficie de terreno (Anexo, Tabla
5)

3.2.4.  Fotografias actuales del predio en estudio de las diferentes vistas incluyendo las vialidades que lo
circundan (No Google Maps ni Google Earth)

3.3. Caracteristicas del Proyecto

3.3.1. Area de construccion
3.3.2.  Niveles de construccion
3.3.3. Mdmero de cajones de estacionamiento

3.3.4. Planta de conjunto (incluir el contexto urbano), Cortes, Fachadas, Area de estacionamiento
maniobras

3.4. Impacto de la Obra Proyectada.
Debera incluir una descripcion, asi como complementar los siguientes puntos:

3.4.1.  Ftapas de la construccion

3.4.2. Uso de maquinaria pesada para movimiento de tierra y/o materiales al interior y exterior del
predio

3.4.3. Tabla con el cronograma de actividades de la obra (Anexo, Tabla 6)

3.4.4.  Proyecto de Sefializacion y Proteccion de Obra Matutina y Vespertina
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4. MARCO VIAL ACTUAL.

4.1.Descripcion de la red vial (Incluir croguis con todas las vialidades que daran principal acceso y salida al centro
atractor que tengan influencia en la zona)

4.2. Accesos y salidas del proyecto (Incluir dos croquis uno con las posibles salidas y otro con las entradas de
manera independientes)

4.3.Croquis de sefalética

4.3.1. Sefalamiento Vertical y Horizontal
4.3.2. Tiempo y fases de semaforos (Anexo, Croquis 2)

4.4.Localizacion de las estaciones de aforos vehiculares y peatonales (Realizar Descripcion del subcapitulo y
anexar Croquis)

4.5, Puntos de conflicto convergentes, cruce y divergentes de las intersecciones aforadas (Incluir croquis
con las lineas de movimientos direccionales, marcando los puntos de conflicto)

4.6.Circulaciones y movimientos direccionales vehiculares en las intersecciones aforadas (Realizar una
descripcidn, asi como incluir croquis)

4.7.Aforos Peatonales (en caso de que la direccion de gestion para la movilidad lo requiera se
especificara en la asignacion de puntos de aforo)

4.8.Estudio de velocidad de punto (en caso de que la direccion de gestiéon para la movilidad lo requiera
se especificara en la asignacion de puntos de aforo)

4.9.Estudio de tiempos de recorrido y demoras (en caso de que la direccion de gestion para la
movilidad lo requiera se especificara en la asignacion de puntos de aforo)

4.10. Estudio de frecuencia de paso, ocupacion visual y de carga (en caso de que la direccidon de
gestion para la movilidad lo requiera se especificara en la asignacion de puntos de aforo)

4.11. Aforo de placa (en caso de que la direccion de gestion para la movilidad lo requiera se
especificara en la asignacion de puntos de aforo)

4.12, Aforos vehiculares

4.12.1. Obtencion del volumen vehicular
4.12.2, Determinacion de la Hora de Maxima Demanda

Debera realizar una descripcion de la metodologia empleada para el calculo, asi como la inclusion de los
siguientes elementos:

e Tabla con los volimenes totales para los tres horarios de aforo de 7:00 am a 20:00 pm (Anexo, Tabla
7)
Grafica donde se muestren la totalidad de los datos de aforo de 7:00 am a 20:00 pm, por cada hora.

e Tabla que contenga los volimenes por movimiento vehicular en la Hora de Maxima Demanda en cada
lapso de 15 minutos por ramal de las intersecciones aforadas (Anexo, Tabla 8)
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4.12.3. Resultados de Interseccion Aforadas (Debera incluir la grafica con el volumen horario de
maxima demanda por tipo de movimiento vehicular en las intersecciones aforadas, grafica con la
composicion vehicular por tipo de vehiculo en porcentaje y nimero)

4.12.4. Croquis de circulaciones y movimientos direccionales vehiculares de la Hora de
Maxima Demanda (Incluir la descripcion y croquis con los volimenes y movimientos
direccionales, para ellos podra apoyarse de Google Earth y/o AutoCAD). (Anexo, Croquis 1)

5. ETAPA DE DIAGNOSTICO.
5.1.Vehiculo de proyecto (Descripcion y Caracteristicas del vehiculo proyecto, de acuerdo al Manual de Proyecto
Geométrico de Carreteras de la SCT 2018)
5.2.Determinacion de los Niveles de Servicio
5.21. Nivel de Servicio para la Situacion Actual del Proyecto
(Debera incluir una breve descripcidn de lo obtenido en la animacién en el software Synchro, asi como capturas
de pantalla donde se muestren los niveles de servicio de las intersecciones aforadas. Asimismo, anexar una tabla
donde contenga las intersecciones aforadas, Volumen en la Hora de Maxima Demanda, Nivel de Servicio, Tiempo
de demora en la interaccién y HMD)
52.2. Nivel de Servicio Aiio Cero
5.2.3. Prondstico de Generacion de Viajes en el afio cero
Debera de incluir la descripcion y el calculo de los viajes generados de acuerdo al Manual de Generacion de
Viajes (Trip Generation 10th Edition, del Institute of Transportation Engineers (ITE)) (Anexo, Tabla 9)
5.3.Nivel de Servicio con Horizonte de Proyecto (Aiio 5)
(Debera de incluir la descripcién y el calculo de la tasa de crecimiento anual del parque vehicular del Municipio
de Querétaro, asi como lo obtenido en la animacién en el software Synchro, capturas de pantalla donde se
aprecien los niveles de servicio de las intersecciones aforadas. Asimismo, anexar una tabla donde contenga las
intersecciones aforadas, Volumen en la Hora de Maxima Demanda, Nivel de Servicio, Tiempo de demora en la
interaccién y HMD)
6. RECOMENDACIONES.

6.1.Medidas de prevencion y/o mitigacion de los impactos viales identificados
6.2.Plano del sefialamiento propuesto que se requiera

7. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.
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TABLA 1: DATOS GENERALES DEL PREDIO.

Datos generales del predio

Propietario/Solicitante: |

Localizacién
Calle: Niamero exterior: 0
Fraccionamiento: Namero interior: s/n
Delegacidn:

Clave Catastral

Superficie del predio:

Tipo de
edificacion:

Descripcion del proyecto

Tipo de tramite segiin DUS:
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TABLA 2. RESUMEN DE INTERSECCIONES AFORADAS.

ID_ UNICO | DELEGACION UBICACION LATITUD LONGITUD
20.733041° | -100.477844°
20.737084° | -100.468200°
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TABLA 3. RESUMEN ANALISIS DE LOS NIVELES DE SERVICIOS.

NIVEL DE | COMPOSICION
NIVEL DE | NIVEL DE

interseccton | VOLUMEN | servicio | servicro | SERYICIO | VEWICULAR  FECHE BE | yyp
ACTUAL |ANOCERO| 0O | A | B | ¢

Donde: A= Automdviles y Camioneta, B=Camion de Pasajeros, C= Camiones de Carga (C2, C3), T352, T353,

T3S2R4
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TABLA 4. CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL DEL TERRENO CON SUPERFICIE TOTAL.

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL DEL TERRENO

LADO COORDENADAS UTM
RUMBO DISTANCIA PV

EST PV Y X

SUPERFICIE TOTAL DEL PREDIO =

Dénde: EST= Estacion y PV= Punto Visado.
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TABLA 5. CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL DEL TERRENO CON SUPERFICIE TOTAL.

Delegacion

Colonia

Calle

Numero

Entrecalles

Dimensiones Norte

Caracteristicas del Terreno Dimensiones Sur

seg(n escrituras

Dimensiones Este

Dimensiones Oeste

Area del terreno

Pendiente
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TABLA 6. PROGRAMA DE OBRA Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA OBRA PROYECTADA
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TABLA 7. VOLUMENES TOTALES PARA LA DETERMINACION DE LA HORA DE MAXIMA DEMANDA

Estacion de Aforo 1 Estacion de Aforo 2

TOTAL (VHMD)
HORARIO Ramal (Sur-Norte) * Ramal (Norte-Sur) * Ramal (Oriente-Poniente) *

D F I En U D F I EnU D F I EnU

7:00-8:00

7:15-8:15

7:30-8:30

7:45-8:45

8:00-9:00

8:15-9:15

8:30-9:30

8:45-9:45

9:00-10:00

12:00-13:00

12:15-13:15

12:30-13:30

12:45-13:45

13:00-14:00

13:15-14:15

13:30-14:30

13:45-14:45

14:00-15:00

17:00-18:00

17:15-18:15

17:30-18:30

17:45-18:45

18:00-19:00

18:15-19:15

18:30-19:30

18:45-19:45

19:00-20:00

TOTAL

FHMD

En U=
I= Vuelta
D=Derecha Izquierda F= Frente enU

*Nota: Se deberan integrar todos los ramales que intervengan en cada una de las estaciones de aforo
asignadas por el Departamento de Ingenieria Vial.

FM-430330-002REV (1)




SECRETARIA DE SECRETARIA DE MOVILIDAD

MOVILIDAD
QL‘ERI?T.\R()

DIRECCION DE GESTION PARA LA MOVILIDAD
DEPARTAMENTO DE INGENIERiA VIAL

TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL
ESTUDIO DE IMPACTO EN MOVILIDAD

TABLA 8. VOLUMENES DE LA HORA DE MAXIMA DEMANDA

Estacion de Aforo 1 Estacion de Aforo 2

Ramal (Sur-Norte) * | Ramal (Norte-Sur) * Ramal (Ote-Pte) * Ramal (Pte-Ote) *

HORARIO D |F|I En U D |F|I EnU D |F|I EnU D|F|I EnU TOTAL

07:00 - 07:15

07:15 - 07:30

07:30 - 07:45

07:45 - 08:00

Total
FHMD

Donde: D= Derecha, F=Frente, I=Izquierda y En U: Vuelta en U.

*Nota: Se deberan integrar todos los ramales que intervengan en cada una de las estaciones de aforo
asignadas por el Departamento de Ingenieria Vial
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CROQUIS 1. CROQUIS DE CIRCULACIONES Y MOVIMIENTOS DIRECCIONALES VEHICULARES DE LA HORA DE
MAXIMA DEMANDA

Resumen Grafico de Movimientos Vehiculares en la HMD

Nombre de la Interseccion:

Hora de Maxima Demanda:

Volumen Vehiculares de las Interseccion:
Clima:

Dia de Aforo:

525

| 750
490| 10

\ Nombre de Vialidad

&

30
375 300— 400
>/ 70
50
450 —375 > 415
25

mi/)
\

50 |670| 30

585

750

Pepl|BIA 3p 2iq
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CROQUIS 2. DURACION DE CICLO Y FASES SEMAFORICAS

C=50s
— —
Verde Amarillo Rojo
$ ~ =y
Fase 1 (IS .
0 22 25 50
TR
Tiggil| 2 1
Rojo Verde Amarillo Rojo
Ra ) A R
Fase 2 I
0 26 45 48 50
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TABLA 9. CALCULO DE LOS VIAJES GENERADOS Y/O ATRAIDOS

VIAJES GENERADOS
uso Unidad | . -
NOMBRE| DE |UNIDADES| uso de col'.)rIEGo RE&T“'ESAII?N A‘::;f:e ENTRADA | SALIDAS | TOTAL
SUELO medicion

% %
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CAPITULO II

CONSIDERACIONES PARA LA PRESENTACION DE LA TABLAS DE AFORO
EN FORMATO EXCEL Y LAS ANIMACIONES EN EL SOFTWARE SYNCHRO
DEL ESTUDIO DE IMPACTO EN MOVILIDAD

1. Tablas de Aforo en Formato Excel
Las tablas de aforo proporcionadas por el departamento de Ingenieria Vial deberan de contar con los siguientes datos:

a) Debera solicitar las Tablas de Aforo en formato Excel para vaciado de los datos obtenidos de campo.

b) Deberd de contar con el llenado de la ubicacion, periodos de aforo, fecha, dia de la semana, clima.

¢) Realizar el vaciado de los aforos en las columnas por tipo de vehiculo y realizar el célculo del volumen por lapso de
15 minutos para obtener la hora de maxima demanda en los tres periodos.

d) Dentro de la Hoja de Excel proporcionadas por el Departamento de Ingenieria Vial, deberd de incluir una tabla
resumen donde contenga la informacion de todas las intersecciones aforadas por tipo de movimiento de los tres
periodos de aforo. (Anexo, Tabla 1)

e) Dentro de la Hoja de Excel, debera de incluir una tabla resumen donde el calculo del Volumen para la situacion al
Afio 0 y Afo 5, la cual debera de incluir la distribucién de viajes generados al centro atractor y la afectacion de la
tasa de crecimiento anual del parque vehicular para el Municipio de Querétaro para la situacién al Afio 5. (Anexo,
Tabla 2)

f)  El Calculo de los volimenes mostrados en las tablas de aforo en Excel, deberan de coincidir con lo ingresado en las
animaciones en el Software Synchro para la Situacion Actual, Afo 0 y Afio 5.

2. Animaciones en el Software Synchro
Las animaciones deberan de ser presentadas de la siguiente manera:

a) Las animaciones en el software SYNCHRO, se deberan de incluir en una sola red las intersecciones en estudio.

b) Debera de contener la imagen satelital obtenida de Google Earth, la cual debera de estar escalada a la planimetria de
la zona de estudio.

c) Las animaciones para el Afio 0 y Afio 5 debera de contener dentro de la red vial cargada en el programa, los viajes
generados y las entradas y salidas con su respectiva distribucion de viajes.

d) Para el caso de que las intersecciones asignadas sean SENALIZADAS, en las animaciones se debera de ver reflejado
el tiempo de demora total de la interseccion y el Nivel de Servicio (No Capacidad Vial).

e) Para el caso de que las intersecciones asignadas sean SEMAFORIZADAS, las animaciones deberan de contener la
longitud total del ciclo semaférico, asi como la duracién de las fases por ramal.

f) Las animaciones se deberan de presentar en el Software SYCHRO SIMTRAFFIC VERSION 10, el ingreso de
cualquier version menor a esta sera motivo de DEVOLUCION DEL ESTUDIO DE IMPACTO EN MOVILIDAD.
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TABLA 1. VOLUMENES TOTALES PARA LA DETERMINACION DE LA HORA DE MAXIMA DEMANDA

DIRECCION DE GESTION PARA LA MOVILIDAD
DEPARTAMENTO DE INGENIERfA VIAL

Estacién de Aforo 1

Estacion de Aforo 2

HORARIO Ramal (Sur-Norte) *

Ramal (Norte-Sur) *

Ramal (Oriente-Poniente) *

TOTAL (VHMD)

D F I EnU D F

I

En U

D

F I EnU

7:00-8:00

7:15-8:15

7:30-8:30

7:45-8:45

8:00-9:00

8:15-9:15

8:30-9:30

8:45-9:45

9:00-10:00

12:00-13:00

12:15-13:15

12:30-13:30

12:45-13:45

13:00-14:00

13:15-14:15

13:30-14:30

13:45-14:45

14:00-15:00

17:00-18:00

17:15-18:15

17:30-18:30

17:45-18:45

18:00-19:00

18:15-19:15

18:30-19:30

18:45-19:45

19:00-20:00

TOTAL

FHMD

I=
D=Derecha Izquierda F= Frente

En U=
Vuelta
en U

*Nota: Se deberan integrar todos los ramales que intervengan en cada una de las estaciones de aforo

asignadas por el Departamento de Ingenieria Vial
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TABLA 2. TABLA DE VOLUMENES PARA DISTRIBUCION DE VIAJES PARA EL ANO 0 Y ANO 5

Estacion de Aforo 1 Estacion de Aforo 2
ANO Ramal * Ramal *
De Vut_alta Vuelta Retorno De Vut_elta Vuelta Retorno
frente | Izquierda | Derecha frente | Izquierda | Derecha
ACTUAL

0
1
2
3
4
5

*Nota: Se deberan integrar todos los ramales que intervengan en cada una de las estaciones de aforo
asignadas por el Departamento de Ingenieria Vial
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CAPITULO III

CONSIDERACIONES PARA LA PRESENTACION DEL PROYECTO VIAL DEL
ESTUDIO DE IMPACTO EN MOVILIDAD

Los planos ingresados a esta Secretaria para la Evaluacion del Estudio de Impacto en Movilidad deberan de entregarse de la
siguiente manera:

1. PLANO DE CONJUNTO, en este plano debera de plasmar los accesos y salidas del proyecto, asi como la conexion
de estos a la infraestructura vial existente, contando con sus respectivas cotas, limite de predio, delimitacion del
derecho de via, niveles de vialidad tanto de proyecto, asi como de la vialidad al frente del predio, cadenamientos y
secciones de la vialidad, delimitacidon de carriles de circulacién, camellén, banquetas, boleo y/o rampa, arroyo
vehicular, areas verdes, patio de maniobras, etc.

2. PLANO DE SENALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL, propuesta del sefialamiento vertical y horizontal tanto
al interior del predio, asi como en las vialidades que conectan al proyecto, contemplando, cruce de peatones, rayas
continuas o discontinuas, flechas de sentido de circulacion, carriles de aceleracion y desaceleracién, velocidades
permitidas, etc. Deberd colocar de igual manera el sefialamiento vertical existente, colocando una leyenda en
sefialamiento “Existente” y/o “Propuesta” seglin corresponda, asi como una tabla de cuantificacion del sefialamiento
a suministrar, asi como el detalle de colocacion.

3. PLANTA DE SENALIZACION DE PROTECCION DE OBRA, deberd presentar la propuesta de sefializacion de
proteccion de obra que se utilizara a lo largo de la ejecucién de obra, asi mismo en el plano colocar el cronograma de
actividades y/o ruta critica con la que regira esta propuesta, esto con el fin de prevenir las posibles afectaciones al
transito vehicular que circulard por la zona, etc. De acuerdo a lo establecido por el Manual de Sefalizacion Vial y
Dispositivos de Seguridad de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

Los planos mencionados en los puntos anteriores, deberan de ir acompafiados con la siguiente informacién, mismas que
deberan de ir plasmadas en sus respectivos planos:

a) Para el caso de que el proyecto cuente con acceso y/o salida hacia una o mas vialidad con jurisdiccion
Federal y/o Estatal, se debera de plasmar el proyecto Geométrico aprobado por las dependencias a
cargo, junto con el proyecto de lotificacion y desarrollo, delimitando el Derecho de Via marcado por la
SCT y/o CEI, asi como los cadenamientos, carril de aceleracion y carril de desaceleracion, propuesta de
sefalamiento vertical y horizontal y secciones transversales incluyendo al proyecto.

b) Para el caso de que el proyecto a desarrollar sea un fraccionamiento o unidad condominal, ademas de
plasmar las vialidades al interior del predio, debera de incluir la lotificacion, asi como desarrollar el
proyecto vial al interior de las mismas.

c) Definir superficie de terreno de acuerdo al Dictamen de Uso de Suelo. Favor de agregar la leyenda “Limite de predio”
en sus colindancias, asi como marcar una poligonal en planta a fin de verificar la superficie total del predio. En caso
de gque exista alguna variacion de la superficie del terreno con lo descrito en el Dictamen de Uso de Suelo, debera de
presentar su deslinde catastral aprobado por la Direccidn de Catastro con sus respectivas coordenadas geograficas.

d) Incluir en la planta vial el contexto urbano frente a su predio, asi como al interior del proyecto incluyendo: cajones de
estacionamiento y pasillo de circulacion (anexar cota), sefialamiento horizontal de sentidos de circulacién,
sefialamientos verticales, aceras (anexar cota), postes de luz, arboles, carriles bici, peatones, etc.
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Las cotas de proyecto, asi como de cualquier elemento incluidas en el plano deberan de ser visibles y tener una
escalada adecuada, para que puedan ser apreciadas al momento de realizar la impresién del plano en formato 60 x
90 cms.

Los vértices de las esquinas del proyecto deberan cumplir con un radio de giro minimo de acuerdo al vehiculo de
proyecto, para proporcionar maniobras de acceso y salida de su predio, seguras para los usuarios (anexar cota).
Marcar en todo el perimetro del proyecto los niveles de piso terminado de vialidad, acera y proyecto.

Todos los cajones de estacionamiento deberan ser acotados y numerados, cuyas dimensiones minimas deberan ser
de 2.50 x 5.00 mts, en el caso de cajones regulares y de 3.80 x 5.00 mts, para cajones destinados al uso de
personas con discapacidad, dispuestos en bateria. En el caso de cajones dispuestos en corddn, deberdn respetar
dimensiones de 2.50 x 6.00 mts. Los cajones destinados al uso de personas con discapacidad deberan contemplar
sefialamiento horizontal, tanto en plano como ejecutados en proyecto. La delimitacion fisica de cajones deberd contar
con topes de neopreno de 0.10 metros de altura; a, al menos, 50 centimetros del paramento (pafios de los muros o
fachadas) mas proximo en los casos en que el vehiculo realice la maniobra de entrada de frente; y a 1.25 metros del
paramento mas proximo en los casos en que el vehiculo realice la maniobra de entrada de reversa.

Los anchos de pasillo de circulacion al interior del estacionamiento del predio deberan de dar cumplimiento a lo
establecido por el Reglamento de Construccion del Municipio de Querétaro.

Para el caso de los cajones de estacionamiento para personas con discapacidad, se debera de colocar siempre la
sefal vertical de discapacidad (SIS-51), misma que debera contar con un poste PTR con una altura libre de 2.50 mts
del nivel de banqueta o terraplén, a la parte inferior del tablero y una separacién lateral minima de 0.30 mts a partir
del arroyo vehicular hacia el interior de la banqueta.

En caso de que el proyecto cuente con caseta de vigilancia y control de acceso, estas deberan estar colocadas del
limite del predio hacia el interior, a una distancia minima de 10.00 mts.

En el caso de que el proyecto cuente con rampas vehiculares, estas deberan de tener un acho minimo de circulacién
de 5.00 mts y contar con un arremetimiento de 5.00 mts de limite del predio hacia el interior de este.

No se permitird la colocacién de cajones de estacionamiento con acceso y salida directos a la via publica, estos
deberan de contar con su respectivo pasillo de circulacion al interior del predio.

Las banquetas al frente del predio deberan de ser continuas en todo el frente del predio, con un ancho no menor a
1.50 mts de ancho efectivo, libre de cualquier obstaculo. En caso de que el acceso se pretenda realizar a nivel,
debera de contar con las correspondientes rampas para personas con discapacidad, atendiendo a las caracteristicas y
disefio sefialados en el Catalogo de Recomendaciones de Accesibilidad para Personas con Discapacidad del Estado de
Querétaro. (Colocar detalle de construccion de las rampas para personas con discapacidad en planta, alzado e
isométrico).

Los usos de suelo comerciales y/o de servicios, condominios y fraccionamientos, deberan de contar con al menos un
cajon para maniobras de carga y descarga de materias primas o desechos solidos. Estos cajones deberan contar con
dimensiones de 3.00 mts de ancho x 7.50 mts de largo. En caso de que las maniobras sean de un vehiculo con
dimensiones mayores a las mencionadas, se deberad de proyectar el cajén de carga y descarga de acuerdo con las
caracteristicas de dicho vehiculo.

Anexar detalle de cajones de estacionamiento (normales y de discapacidad) segin el Reglamento de Construccion del
Municipio de Querétaro.

Deberd de incluir el detalle de boleo y/o rampa de acceso al proyecto colando las dimensiones de arroyo vial y el
limite del predio, asi como los niveles de piso terminado. Estos deberan coincidir con los plasmados en la planta vial y
de proyecto.

Incluir la trayectoria, radios de giro y anchos de barrido del vehiculo proyecto con el Software AUTOTURN o
VEHICLE TRACKING, tanto para el acceso y salida de los vehiculos hacia la vialidad, como al interior del proyecto,
asi como para el ingreso y salida de alguno de los cajones de estacionamiento (anexar cota).

Colocar en el plano el tipo de vehiculo de proyecto con sus dimensiones, detalles, radios y anchos de giro.

Agregar cortes o secciones transversales de los accesos y salidas vehiculares del predio, incluyendo vialidad, boleo,
acera, cajones de estacionamiento y circulaciones internas. Ademas, debera especificar los niveles de piso terminado
los cuales deberan coincidir con los niveles de la planta arquitecténica.

Insertar pie de plano proporcionado por la Secretaria de Movilidad del Municipio de Querétaro y llenar
los datos que se solicitan, por ningiin motivo se podra modificar el pie de plano, por lo que solo se
podra utilizar el area marcada en el pie de plano para incluir las plantas viales y de proyecto.
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CAPITULO IV

REQUERIMIENTOS PARA LA ENTREGA DEL ESTUDIO DE IMPACTO EN

MOVILIDAD PARA SU REVISION

EL ESTUDIO DEBERA DE ENTREGARSE EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD-RON]_ DE CAJA CON
CARATULA Y ETIQUETA) DENTRO DE UN SOBRE BOLSA PLASTIFICADO (TAMANO CARTA).

EN EL ARCHIVO ELECTRONICO (CD- ROM) DEBE INCLUIR LA SIGUIENTE INFORMACION SIN EXCEPCION
DE LO CONTRARIO SERA DEVUELTO EL ESTUDIO.

a)
b)

o)
d)

e)

f)

9)

h)

)

k)

Archivo digital del Estudio de Impacto en Movilidad, tanto en formato Microsoft Word, como en formato PDF.
Archivo digital del oficio de asignacion de puntos de aforo autorizados por el Departamento de Ingenieria Vial,
en formato PDF,

Archivo digital del aviso ingresado a la Secretaria de Movilidad, donde se informd el dia en que se realizarian
los aforos, en formato PDF.

Archivo digital del Dictamen de Uso de Suelo en Formato PDF (escaneado del original, no fotografias), en
formato PDF.

Archivo digital del Certificado de Numero Oficial, en formato PDF.

Archivo digital del Alineamiento vial emitido por la Direccién de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro,
en formato PDF.

Archivo digital del RFC de la persona fisica o moral contribuyente, para la emision el comprobante de pago
correspondiente al tramite por la Evaluacidon del Estudio de Impacto en Movilidad y emisién del Dictamen de
Impacto en Movilidad.

Archivo digital del Aforos en formato Microsoft Excel, en plantilla proporcionada por el Departamento de
Ingenieria Vial, incluyendo el calculo del Volumen y Hora de Maxima Demanda y la composicion Vehicular por
interseccién aforada.

Archivo digital de los Planos en Formato DWG, version 2013 (Auto Cad), utilizando el pie de plano
otorgado por el Departamento de ;ngenieria Vial “PIE_PLANO_DIM_SEMOV” y dando
cumplimiento a lo establecido en el CAPITULO III. CONSIDERACIONES PARA LA PRESENTACION
DEL PROYECTO VIAL DEL ESTUDIO DE IMPACTO EN MOVILIDAD.

Archivo digital del Reporte fotografico, en formato PDF (Toda la informacién fotografica deberd ser apoyada
con un croquis de ubicacién esquematico que sefiale el punto de apreciacion de la fotografia, para lo cual se
puede apoyar de alguna aplicaciéon donde emita informacién relativa la ubicaciéon geografica, hora y lugar
donde fue capturada la imagen).

Para el caso de los predios que se pretenden desarrollar con accesos y salidas sobre carreteras de
jurisdiccion Estatal y/o Federal, debera anexar el oficio y planos autorizados del acceso carretero
por dichas dependencias seglin sea el caso.
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EN EL SOBRE BOLSA DEBE INCLUIR LA SIGUIENTE INFORMACION SIN EXCEPCION

a) Formato con firmas en original FM-430330-000 “Solicitud de Evaluacion y Emision del Dictamen de
Impacto en Movilidad”.

b) Copia del Dictamen de Uso de Suelo, emitido por la Direccion de Desarrollo Urbano.

c) CD -ROM con toda la informacion descrita en CAPITULO IV REQUERIMIENTOS PARA LA ENTREGA DEL
ESTUDIO DE IMPACTO EN MOVILIDAD PARA SU REVISION

d) 1 (un) Juego de Planos Impresos, tamafio 60 x 90 cm, firmados en original, utilizando el pie de plano

otorgado por el Departamento de Ingenieria Vial PIE_PLANO_DIM_SEMOV y dando cumplimiento a
lo establecido en el CAPITULO III. CONSIDERACIONES PARA LA PRESENTACION DEL
PROYECTO VIAL DEL ESTUDIO DE IMPACTO EN MOVILIDAD.

e) Para el caso de los predios que se pretenden desarrollar con accesos y salidas sobre carreteras de
jurisdiccion Estatal y/o Federal, deberd anexar el oficio y planos impresos autorizados por dichas
dependencias seglin sea el caso.

CONSIDERACIONES FINALES.

a)
b)

c)
d)

e)

Los aforos se realizaran en el formato que esta Direccidn brinda.

Los aforos se realizaran en dias tipicos (martes, miércoles y/o jueves); en horarios de 7:00 — 10:00; 12:00 -
15:00 y de 17:00 — 20:00 horas

Los aforadores deberan utilizar chalecos fluorescentes y estar ubicados en lugares visibles con la finalidad de
poderlos identificar en la supervision.

Antes de realizar los aforos deberan informar por escrito a esta Secretaria con cinco (5) dias de
anticipacion el dia que se realizaran los aforos con la finalidad de ser supervisados; de no ser asi, se
anulara la informacidn y se tendra que realizar nuevamente los aforos

Los proyectos que se pretenden desarrollar con accesos y salidas sobre carreteras de jurisdiccion
Estatal y/o Federal deberan ingresar los Estudios de Impacto en Movilidad a esta Secretaria Unica y
exclusivamente si cuentan con la autorizacion del acceso carretero por parte de la Comision Estatal
de Infraestructura (CEI) y/o la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) segin
corresponda (Planos sellados y oficio), requisito indispensable para poder ser revisados
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